Monosplit Residencial Inverter JADE PLUS
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja alos compradores que

haier-aire.com comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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Cada vez mas, un aire puro es requisito indispensable en nuestros hogares. La tranquilidad que nos aporta un aire libre de
patoégenos, anosotrosy alos nuestros, es el valor afiadido principal de una maquina Jade Plus. Ademas, es la maquina mas silenciosa
delmercado con 15dB(A), dispone de ECO-Sensor y una eficiencia energética de A+++y por supuesto, el mejor Wi-Fi del mercado.
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Silencioso

Estandar YR-HQ

UNIDAD INTERIOR
UNIDAD EXTERIOR

Modelo
Modelo

AS25S2SJ1FA-3
1U25MECFRA-3

AS35S2SJ1FA-3
1U35MECFRA-3

AS50S2SJ1FA-3
1U50JECFRA-3

TARIFA (PVR sin IVA) 1.131€ 1.147 € 1.350€
Datos del rendimiento
Potencia entregada - REFRIGERACION nom (min-max) kW 2,6(1,0-4,0) 3,5(1,0-4,0) 5.2(1.4-6.0)
Potencia entregada - CALEFACCION nom (min-max) kW 3,2(1,1-54) 4,2(1,3-58) 6.0(1.4-6.9)
Potencia absorbida - REFRIGERACION nom (min-max) kw 0,57(0,3-1,3) 0,79(0,3-1,4) 1.40(0.3-2.1)
Potencia absorbida - CALEFACCION nom (min-méx) kW 0.66(0,3-1,9) 0.89(0,3-1,9) 1.50(0.3 - 2.5)
Eficiencia energética EER whw 45 a4 2/

COP w/w 4.8 4.7 4.0
REFRIGERACION Pdesign 35°C kW 2.6 35 52
CALEFACCION Pdesign (-10°C) kW 2.6 2.7 4.6
Eficiencia energética SEER (Clase Energ.) 8,75 (A+++) 8,75 (A+++) 7.50 (A++)

SCOP (Clase Energ.) 5,1 (A+++) 51 (A+++) 4.6 (A++)
Consumo anual de energia - REFRIGERACION kWh/a 104 140 243
Consumo anual de energia - CALEFACCION kWh/a 714 727 1400
Unidad interior
Fuente de alimentacion Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Volumen de aire tratado Alta m3/h 550 600 900
Capacidad deshumidificacion L/h 1,2 1,6 2.0
Potencia sonora maxima dB 56 57 57
Presion sonora SA/A/M/B/SB dB(A) 36/32/29/15 37/33/30/16 41/37/33/28
Dimensiones netas An. x Pr.x Al mm 923x215x320 923x215x320 1050x235x350
Peso neto kg 12.0 12.0 14.9
Unidad exterior
Fuente de alimentacion Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Potencia sonora Alta dB 61 62 63
Presién sonora Alta dB(A) 48 49 51
Corriente absorbida max. A 8,0 8.0 11.1
Dimensiones netas An. x Pr.x Al mm 800x275x553 800x275x553 820x338x614
Peso neto kg 29,8 29,8 37.8
Tipo de compresor Inverter rotativo Inverter rotativo Inverter rotativo
Conexionado frigorifico
Tipo de refrigerante R32 R32 R32
Tuberia de liquido @ mm-pulg. 6,.35-1/4 6,35-1/4 6.35-1/4
Tuberia de gas @ mm-pulg. 9,52-3/8 9,52-3/8 12.7-1/2
Longitud de tuberia maxima sin carga de refrigerante m 7 7 7
Longitud maxima de la tuberia m 20 20 25
Diferencia de altura méxima entre Ul'y UE m 10 10 15
Carga de refrigerante enlafabrica kg 0,74 0,74 0.95
Toneladas equivalentes de CO? tCO2EQ 0,50 0,50 0.64
Carga adicional ag/m 20 20 20
Limites de funcionamiento - REFRIGERACION | min-méx °C (-10°C) ~ (43°C)
Limites de funcionamiento - CALEFACCION min-méx °C (-15°C) ~ (24°C)
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Los datos del presente documento son meramente indicativos, ya que pueden variar, por lo que se aconseja a los compradores que

comprueben la exactitud del documento con el proveedor antes de firmar el pedido o documento de compra correspondiente.
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