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Unidad interior PLA-SM71EA  PLA-SM100EA  PLA-SM100EA  PLA-SM125EA  PLA-SM125EA  PLA-SM140EA  PLA-SM140EA
Unidad exterior SUZ-SM71VA  PUZ-SM100VKA  PUZ-SM100YKA  PUZ-SM125VKA  PUZ-SM125YKA  PUZ-SM140VKA  PUZ-SM140YKA
Capacidad Frio Nominal (Min-Max) KW 712281  95(40106)  95(40-106)  121(58-130) 121(58-13,0) 13,4(58-14,1) 13,4 (58-14,1)
Calor Nominal (Min-Max) KW 80(20-102) 112(28-125 112(28-125  135(4,1-150) 135(41-150) 150(4,2-158) 15,0 (4,2-15,.8)
Consumo Frio KW 1,97 2,79 2,79 417 417 513 513
Nominal Calor KW 2,28 3,10 3,10 3,73 373 4,54 4,54
Consumo Frio kWh/afio 410 554 554 - - - -
eléctrico anual* Calor KWh/afio 2.066 2.482 2.482 - - - -
» EER / COP 3,60/ 3,50 3,40/ 3,61 3,40/ 3,61 2,90/ 3,61 2,90/ 3,61 2,61/3,30 2,61/3,30
2,?32,%?.22"‘ SEER (Etiqueta) 6,0 (A+) 6,0 (A+) 6,0 (A+) 225,2% 225,2% 224,9% 224,9%
SCOP (Etiqueta)* 39 (A) 4,5 (A+) 45 (A+) 154,1% 154,1% 153,3% 153,3%
Caudal de aire (B/M2/M1/A) mymin - 14/17/19/21 19/23/26/29 19/23/26/29 21/25/28/31 21/25/28/31 24/26/29/32 24/26/29/32
Nivel sonoro (B/M2/M1/A) dB(A) 28/30/32/34 31/34/37/40 31/34/37/40 33/37/41/44 33/37/41/44 36/39/42/44 36/39/42/44
Unidad Interior Potencia sonora dB(A) 56 61 61 65 65 65 65
Dimensiones al x an x fon o 258x840x 840 298x840x840 298x840x840 298x840x840 298 x840x840 298 x840x 840 298 x 840 x 840
(Panel) (40x 950X 950) (40X 950X 950) (40X 950X 950) (40X 950X 950) (40 x 950X 950) (40 X 950 X 950) (40 x 950 X 950)
Peso (Panel) kg 21 (5) 24.(5) 24 (5) 26 (5) 26 (5) 26 (5) 26 (5)
Caudal de aire m3/min 50,1 79 79 86 86 86 86
Nivel sonoro dB(A) 49 51 51 54 54 55 55
Potencia sonora dB(A) 66 70 70 72 72 73 73
Unidad Exterior pimensiones al x an x fon mn 880x840x330 981X 2&50? X330 981x 2;%%? x330 981x 2&50? x330 981X 2;%%? x330 981x 2&%(; x330 981x 2&50? x 330
Peso kg 55 76 78 84 85 84 85
Refrigerante R32 POl 145/675/098 3,10/675/209 3,10/675/2,00 360/675/243 360/675/243 3,60/675/243 360/675/243
Tension/Fases - Intensidad Maxima VF-A 230/ - 15,1 230/1 - 20,5 400/3 - 12,0 2301 -27,2 400/3 - 12,2 230/1 - 30,7 400/3 - 12,2
Didm. tuberias liquido/gas mm  9,52/15,88 9,52/15,88 9,52 /15,88 9,52/15,88 9,52 /15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Long. Méx. tuberia vert/total m 30/30 30/30 30/30 30/40 30/40 30/40 30/40
Rango de T exterior para refrigeracion °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
operacion T2 exterior para calefaccion °C -10 ~ +24 -15 ~ +21 -15 ~ +21 -15 ~ +21 -15 ~ +21 -15 ~ +21 -15 ~ +21

PVR  Setcon Panel estandar (PLP-6EALM)** 2.490 € 3.013 € 3.213 € 3.504 € 3.718 € 4510 € 4.630 €

*SCOP Para zona climatica intermedia segun directiva ErP 626/2011/EU | ** SEER/SCOP medidas seguin EN14825. Valores de referencia. | *** El panel estandar incorpora mando inalambrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. | Incluye bomba de

drenaje. | N° méx. de curvas: 15 | La funcion de idificacion no funcionara cuando la en la habitacion esté por debajo de los 13°C | Long. de tuberia utilizada para calculo de idad en ici i 5m. | Control de condensacion
incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guia de proteccion de viento opcional para el modo refri ion cuando la i es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.
OPCIONALES
INTERIOR EXTERIOR
PAC-SJ65AS-E M?Jrc:ri%%ac?ée;dgoﬁﬁ%raﬁvo para falsos techos de 143 € PAC-SG61DS-E Kit desagtie (PUZ) 34€
Marco d e entrada de aire exterior e — MAC-886SG-E Deflector salida aire (SUZ-SM71) 249 €
PAC-SJ41TM-E Gel o o e ettt (‘(’)ggig:al)e(qgrofn'r’r‘f)°rp°ra°'°“ 248 € PAC-SG59SG-E Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2) 14 €
PAC-SHB50F-E g;ltgﬁgf sujecion del conducto de entrada de aire a0¢€ PAC-SG82DR-E Filtro deshidratador (PUZ) 190 €
s - — PAC-SJ95MA Convertidor M-NET (PUZ) 169 €
PAC-SHOOKF-E Filtro de alta ef|C|enc|a! - - 200¢ PAC-SK52ST Herramienta de monitorizacién datos de 86 €
PLP-6EAJ Paqel Easyclean, desciende automaticamente facilitando 630 € funcionamiento y auto-diagnostico (PUZ)
la limpieza de fifro. PAC-SHB3AG-E Prateccion viento (125/140 necesita 2) 254 €
PLP-6EALM Panel estandar PLA con mando inalambrico. 415 €
PAC-SE1ME-E Esquina que incorpora 3D I-see sensor 83 €
PAC-SJ37SP-E Tapas para bocas de impulsion 120 €
PAC-SJ39HR-E Terminal alimentacion para replace eléctrica 40 €
X i Control inaldmbrico con programador semanal y control
PAR-SL100A-E 3D I-see sensor. 110 €
PAC-SE41TS-E Sonda remota de temperatura 60 €
MAC-567IF-E Adaptador WiFi para control por Smartphone 99 €
MAC-333IF Interface de integracion a M-NET 179 €
MAC-334IF Interface de integracion a M-NET 189 €
MAC-397IF Interface de integracion con sefiales externas 160 €
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