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PAR-33(40) PAR-33(40)

see sensor Eﬂ5fd€ﬂ" SUZ-M35VA SUZ-MS50/60/71VA PUZ-M100/
CHINAL A 125/140VKA/YKA
MODELO MSPLZ-60VEA MSPLZ-71VEA MSPLZ-100VEA | MSPLZ-100YEA
Unidad interior PLA-M35EA PLA-M50EA PLA-M60EA PLA-M71EA PLA-M100EA PLA-M100EA
Unidad exterior SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-MB0VA SUZ-M71VA PUZ-M100VKA PUZ-M100YKA
Canacidad Frio Nominal (Min-Max) kw 3,6 (0,8-3,9) 5,5 (1,2-5,6) 6,1(1,6-6,3) 7,1(2,2-8,1) 9,5 (4,0-10,6) 9,5 (4,0-10,6)
P Calor Nominal (Min-Méx) kW 4,1 (1,0-5,0) 6,0 (1,5-7,2) 7,0 (1,6-8,0) 8(2,0-10,2) 11,2 (2,8-12,5) 11,2 (2,8-12,5)
Consumo Frio kw 0,9 1,61 1,84 1,91 2,71 2,71
Nominal Calor kw 0,97 1,73 1,84 2,21 3,01 3,01
Consumo Frio kWh/afio 170 285 320 331 474 474
eléctrico anual* Calor kWh/afio 774 1.456 1.458 1.796 2.428 2.428
. EER / COP 40/42 3,4/3,46 3,3/38 3,7/3,61 3,5/371 3,5/371
ggg:ge"t*lgge SEER (Etiqueta) 7,4 (A++) 6,7 (A++) 6,6 (A++) 7,5 (A++) 7,0 (A++) 7,0 (A++)
SCOP (Etiqueta)* 47 (A+) 41 (A+) 4.4 (A+) 45 (A+) 4,6 (A++) 4.6 (A++)
Caudal de aire (B/M2/M1/A) me/min 11/13/15/16 12/14/16/18 12/14/16/18 14/17/19/21 19/23/26/29 19/23/26/29
Nivel sonoro (B/M2/M1/A) dB(A) 26/28/29/31 27/29/31/32 27/29/31/32 28/30/32/34 31/34/37/40 31/34/37/40
Unidad Inteior Potencia sonora dB(A) 51 54 54 56 61 61
Dimensiones al x an x fon mm 298 x840x840 (40 x 258 x 840 x 840 (40 x 258 x 840 x 840 (40x 258 x 840x 840 (40x 298 x 840 x 840 298 x 840 x 840
(Panel) 950 x 950) 950 x 950) 950 x 950) 950 x 950) (40 x 950 x 950) (40 x 950 x 950)
Peso (Panel) kg 19 (5) 19 (5) 21 (5) 21 (5) 24 (5) 24 (5)
Caudal de aire m¥/min 34,3 45,8 50,1 50,1 79 79
Nivel sonoro dB(A) 48 48 49 49 51 51
Potencia sonora dB(A) 59 64 65 66 70 70
Unidad Exterior - pimensiones al x an x fon mm S50x800x285  714xB00x285  880x840x330  880xsdox3so 61X IOAX3%0 981X ORI
Peso kg 35 4 54 55 76 78
Refrigerante R32 PO, 09/675/061 1,2/675/0,81 1,25/675/0,84  1,45/675/0,98 3,1/675/2,09 3,1/675/2,09
Tension/Fases - Intensidad Méxima V/F -A 230/1-8,7 230/1-13,7 230/1-15,0 230/1-15,1 230/1-20,5 400/3 - 12
Diam. tuberias liquido/gas mm 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Long. Max. tuberia vert/total m 12/20 30/30 30/30 30/30 30/55 30/55
Rango de T exterior para refrigeracion °C -10 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
operacion T* exterior para calefaccion °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -15 ~ +21 -15 ~ +21
(L'P“L-F!'_‘g"E';\"LfN}E’?"‘*' estandar 530 € + 415 € 612€+415€ 654 €+415€ 925€+415€  1.026€+415€ 1.026€+415€
PVR  Unidad Exterior 980 € 1.202 € 1.307 € 1.466 € 2.334 € 2.586 €
Set 1.925 € 2229 € 2.376 € 2.806 € 3.775 € 4.027 €
*SCOP Para zona climatica intermedia segun directiva ErP 626/2011/EU | ** SEER/SCOP medidas segun EN14825. Valores de referencia. | *** El panel estandar incorpora mando inalambrico. Para otras opciones de panel consultar opcionales. | Incluye bomba de
drenaje. | N° méx. de curvas: 15 | La funcién de idificacion no funcionara cuando la en la habitacion esté por debajo de los 13°C | Long. de tuberia utilizada para célculo de idad en condici i 5m. | Control de condensacion
incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ y PUZ se requiere la guia de proteccion de viento opcional para el modo refri ion cuando la i es inferior a -5°C. | Consultar disponibilidad.
OPCIONALES
INTERIOR EXTERIOR
PAC-SJ65AS-E  Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm) 143 €  PAC-SG61DS-E Kit desagiie (PUZ) 34€
PAC-SJ41TM-E Marco de acople entrada de aire exterior e incorporacion del filtro de alta 28 € MAC-881SG Deflector salida aire (SUZ-M25~35) 178 €
eficiencia (opcional) (130mm) MAC-886SG-E Deflector salida aire (SUZ-M50~71) 249 €
PAC-SH650F-E Brida de sujecion del conducto de entrada de aire exterior 40€  prC-SG59SG-E Deflector salida aire (PUZ) (125/140 necesita 2) 14 €
PAC-SH59KF-E  Filtro de alta eficiencia 200 € PAC-SG82DR-E Filtro deshidratador (PUZ) 190 €
PLP-6EAJ Panel Easyclean, desciende automaticamente facilitando la limpieza del filtro. ~ 630 € ppc_gjo5MA Convertidor M-NET (PUZ) 169 €
PLP-6EALM _ Panel esténdar PLA con mando inaldmbrico. M5€ L C-sKE2ST Herramienta de monitorizaci6n datos de funcionamientoy ~ ge ¢
PAC-SE1ME-E  Esquina que incorpora 3D I-see sensor 83 € auto-diagnostico (PUZ)
PAC-SJ37SP-E Tapas para bocas de impulsion 120€  PAC-SH63AG-E Proteccion viento (P100: 1x; P125~140: 2x) 254 €
PAC-SJ39HR-E Terminal alimentacion para replace eléctrica 40 €
PAR-SL100A-E Control inalambrico con programador semanal y control 3D |-see sensor. 110 €
PAC-SE41TS-E  Sonda remota de temperatura 60 €
MAC-567IF-E  Adaptador WiFi para control por Smartphone 99 €
MAC-333IF Interface de integracion a M-NET 179 €
MAC-334IF Interface de integracion a M-NET 189 €
MAC-397IF Interface de integracion con sefiales externas 160 €
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