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>oep Su tecnologia te enamorara DAIKIN
DE CALOR Inverter / Doméstico emura
2
r—"-_—-—-—.___
P Control Wifi incluido
' —
=
* FTXG-LS « FTXG-LW * RXG20-35L * RXG50L
CONJUNTOS SPLIT DE PARED DAIKIN EMURA [TXG20LW [ TXG20LS TXG25LW  [TXG25LS  |TXG35LW  |TXG35LS | TXG50LW | TXG50LS
Refrigeracion (Mln -Nom- W 1300-2300-2800 1300-2300-2.800 1.300-2400-3.000 ' 1300-2400-3.000 1.400-3.500-3.800 ' 1.400-3.500-3.800 ' 1.700-5.000-5.600 ' 1.700-5.000-5.600
i 9 Max,) kcal  1120-1978-2408 1.120-1.978-2408 1.120-2.064-2580 1.120-2064-2580 1.200-3.010-3270 1.2003.010-3270 ' 1.204-4300-4.816 ' 1.204-4300-4.816
P Calefaccion  (Min:Nom- W 1300-2500-4300 1.300-2500-4300 1.300-3400-4500 1.300-3400-4500 1400-4000-5.000 140040005000 1.700-5800-6500 1.700-5.800-6.500
Max.) kcal  1120-2150-3698 1.120-2.150-3608 1.120-2924-3870 1.120-2.924-3870 1.200-3340-4300 1.200-3340-4300 1.204-4988-5590 1.204-4.988-5590
Refrigeraciéon : 470 470 527 527 880 880 1.470 1.470
Cansumo Calefaccion ~ Nominal W 550 500 770 770 980 980 1,590 1,590
) Liquido mm 635 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
Comesiternes Gas mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 12,70 12,70
Alimentacion eléctrica 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V 1/220V
Ne hilos de interconexiéon 34T 3+T 34T 3+T 34T 34T 34T 34T
EER/ COP Refrigeracion / Calefaccién 4,88 /5,00 4,88 /5,00 4,55/ 4,42 4,55/ 4,42 3,98/4,08 3,98/4,08 3,40/3,65 3,40/3,65
Etiq. eficiencia energ. Refrigeracion / Calefaccion A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A
SEER / SCOP Refrigeracion / Calefaccion 8,52/ 4,60 8,52/ 4,60 8,50/ 4,60 8,50/ 4,60 7,00/ 4,60 7,00/ 4,60 6,69 /4,24 6,69/ 4,24
Etiq. efic. estac. Refrigeracion / Calefaccion A+++/ A++ A+++/A++ A+++/ A++ A+++/A++ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A+ A++/ A+
Carga de disefio Refrigeracion w230 2,30 2,40 2,40 3,50 3,50 4,80 4,80
(Pdesign) Calefaccién (-10°C) 2,10 2,10 2,70 2,70 3,00 3,00 4,60 4,60
Consumo energia Refrigeracion KWh 94 94 99 99 175 175 251 251
anual estacional Calefaccién 639 639 821 821 913 913 1519 1519
UNIDADES INTERIORES DE PARED DAIKIN EMURA FTXG20LW FTXG20LS FTXG25LW FTXG25LS FTXG35LW FTXG35LS FTXG50LW FTXG50LS
Color del panel frontal BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA BLANCO PLATA
. Refrigeracion m’/ 88 838 838 838 11,0 11,0 11,3 1,3
ikl ékaie Calefaccion A min 10,1 10,1 10,4 10,4 17 1.7 123 123
Velocidades del ventilador Ne 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S 5+A+S
Alto mm 303 303 303 303 303 303 303 303
Dimensiones Ancho mm 998 998 998 998 998 998 998 998
Fondo mm 212 212 212 212 212 212 212 212
Peso Kg 120 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
) Refrigeracion 38/25/19  38/25/19  38/25/19  38/25/19  45/26/20  45/26/20  46/35/32  46/35/32
PSR sEme Calefaccion ~ A/B/SB) dBA  40)28/10  40/28/19  41/28/19  41/28/19  45/29/20  45/29/20  47/35/32  47/35/32
Nivel de potencia acustica dBA 54 54 54 54 59 59 60 60
UNIDADES EXTERIORES | RxG20L RXG25L RXG35L RXG50L
Tipo de compresor SWING SWING SWING SWING
Refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A
Alto mm 550 550 550 735
Dimensiones Ancho mm 765 765 765 825
Fondo mm 300 300 300 315
Peso Kg 340 34,0 34,0 48,0
Aa Refrigeracion 46 /43 46/43 48/ 44 48/ 44
PR SaIeE Calefaccion /B dBA 474 47/44 48/45 48/45
Nivel de potencia acustica dBA 61 61 63 63
) . Liquido mm 06,4 (1/4") 26,4 (1/4") 26,4 (1/4") 06,4 (1/4")
CEENEREEES g mm 9,5 (3/8") 09,5 (3/8") 09,5 (3/8") 0127 (1/2")

Interior + Exterior + Control Wifi  FTXG20LW+ RXG20L + BRP069A41 FTXG20LS+ RXG20L + BRP069A41

FTXG25LW+ RXG25L + BRP069A41

FTXG25LS+ RXG25L + BRP069A41

Precios € DESGLOSE 667,00 € + 712,00 € + 60,00 € 808,00 € + 712,00 € + 60,00 € 692,00 € + 717,00 € + 60,00 € 843,00 € + 717,00 € + 60,00 €
TOTAL 1.439,00 € 1.580,00 € 1.469,00 € 1.620,00 €
Interior + Exterior + Control Wifi  FTXG35LW + RXG35L + BRP069A41 FTXG35LS + RXG35L + BRP069A41  FTXG50LW + RXG50L + BRP069A41 FTXG50LS + RXG50L + BRP069A41
Precios € DESGLOSE 781,00 € + 825,00 € + 60,00 € 943,00 € + 825,00 € + 60,00 € 1.189,00 € + 1.331,00 € + 60,00 € 1.439,00 € + 1.331,00 € + 60,00 €
TOTAL 1.666,00 € 1.828,00 € 2.580,00 € 2.830,00 €
MODELO [ TXG20LW /LS | TXG25LW /LS | TXG35LW /LS [ TXG50LW /LS
Longitud méxima de tuberia (L) m 20 20 20 30
Diferencia de nivel méxima (H) m 15 15 15 20
- o NOTA NOTA
46°CBS 20°CBH Las capacidades se basan en las condiciones Indicacién del rendimiento estacional
_ siguientes: SEER / SCOP seguin EN14825
' % 1. Refrigeracion: temperatura interior 27°CBS, EER/COP segun condiciones EUROVENT 2012.
—_ 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS
* 2. Calefaccion: temperatura interior 20°CBS;
RXG-L H LL[L temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH
= 3. Longitud de tuberfa refrigerante: 7,5 m,
alimentacion: 220/1/50
o La medicién del nivel sonoro se realiza en una
-10°CBS  -15°CBH cémara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad

Nota: Para més informacion sobre control WIFI, ver pagina 93




